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Artikel Nr.: EION-30F7-CCT-…

Leistung: 7 W

Lichtstrom: 110 lm/W

Energieeffizienzklasse: E
Spannung: 220-240V AC
Frequenz: 50 - 60 Hz

Schutzart: IP65 (Trafo IP20)
Schutzklasse: III

Abstrahlwinkel: 60º
Blendfrei: UGR<19 blendungsreduziert
Farbwiedergabeindex CRI: >85 - 89 Ra
Lichtfarbe: 2700K - 4000K

werden per Jumper umgeschaltet

Betriebsstunden: 50.000 Std.
Umgebungstemperatur: -10ºC ~ +40ºC
Maße: D 95 x 32 mm Ausschnitt - Ø 68 - 72 mm

Werkstoff: Aluminium / PC
Rahmen: WE - weiß

SW - schwarz
SI - silber
ED - edelstahl

Garantie: 3 Jahre 

Zusatz: incl. Netzteil, nicht dimmbar (opt. Dali oder 1-10V)

Besonderheiten: Lichtquelle CCT LED Power Chip
dimmbar Phasenanschnitt, 
idealer Abstand von Leuchte zu Leuchte 
von der Lampe zur Dämmung ca. 3 cm, 
schwenkbar

EIONLED® flache Einbauleuchte
mit Spannbügel, schwenkbar und dimmbar

maximum efficiency – best performance - best raw materials - fast return of invest – quick change - this is EIONLED
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